
FREIDORAS ELECTRICAS AUTOMATICAS PARA
4 Y 8 DONUTS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Construcción totalmente en Acero Inoxidable 
AISI-304
• Provista de una serie de Parrillas que Voltean el 
Producto una vez frito, tanto de un lado como 
del otro, elevándolo a una plataforma donde se 
escurrirá, para ser rebozado o glaseado.
• Totalmente Desmontable, inclusive las 
resistencias y equipo eléctrico que es extraíble 
para facilitar la limpieza.
• Capacidad:

D-4 13 Litros Aprox.
D-8 26 Litros Aprox.

8 UNIDADES4 UNIDADES

TOTALMENTE DESMONTABLE

Capacidad: 4 Unidades

Datos Técnicos
Voltaje: 220
Potencia: 2,5 Kw.

Medidas
Exterior: 
L=70 x A=52 x H=25 cm.
Cubeta: 
L=40x A=29 x H=10,5 cm.

Capacidad Aceite
Máxima: 12 L.
De Trabajo: 8 L.

Capacidad: 8 Unidades.

Datos Técnicos
Voltaje: 220 / 380
Potencia: 5 Kw.

Medidas
Exterior: 
L=93 x A=72 x H=25 cm.
Cubeta: 
L=80x A=29 x H=10,5 cm.

Capacidad Aceite
Máxima: 24 L.
De Trabajo: 14 L.


